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PREMESSA

La presente norma SIA 269/8 indica i metodi e le procedure per la verifica sismica di strutture esistenti ed è indirizzata
ai professionisti della conservazione delle costruzioni come ai proprietari di costruzioni.

La norma SIA 269/8 è parte integrante delle norme SIA relative alla conservazione delle strutture portanti, ed è comple-
tata dalle seguenti norme:
–   Norma SIA 269          Basi per la conservazione delle strutture portanti
–   Norma SIA 269/1       Conservazione delle strutture portanti – Azioni
–   Norma SIA 269/2       Conservazione delle strutture portanti – Costruzioni in calcestruzzo
–   Norma SIA 269/3       Conservazione delle strutture portanti – Costruzioni in acciaio
–   Norma SIA 269/4       Conservazione delle strutture portanti – Costruzioni miste di acciaio-calcestruzzo
–   Norma SIA 269/5       Conservazione delle strutture portanti – Costruzioni in legno
–   Norma SIA 269/6-1    Conservazione delle strutture portanti – Costruzioni in muratura, parte 1: pietra naturale
–   Norma SIA 269/6-2    Conservazione delle strutture portanti – Costruzioni in muratura, parte 2: pietra artificiale
–   Norma SIA 269/7       Conservazione delle strutture portanti – Geotecnica.

La norma SIA 269/8 sostituisce il quaderno tecnico SIA 2018 Überprüfung bestehender Gebäude bezüglich Erdbeben.

Gruppo di lavoro SIA 269/8
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Organizzazioni rappresentate nella commissione SIA 261 e nel gruppo di lavoro SIA 269/8 
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USTRA Ufficio federale delle strade
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Approvazione e validità

La Commissione centrale per le norme della SIA ha approvato la presente norma SIA 269/8 il 6 giugno 2017. 

Essa è valida dal 1° dicembre 2017.

Essa sostituisce il quaderno tecnico SIA 2018 Überprüfung bestehender Gebäude bezüglich Erdbeben, edizione 2004.
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