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SIA-Merkblätter

Zur Erläuterung und ergänzenden Regelung von speziellen Themen gibt der SIA Merkblätter heraus.  

Die Merkblätter sind Bestandteil des SIA-Normenwerks. 

Merkblätter sind nach ihrer Veröffentlichung drei Jahre gültig. Die Gültigkeit kann wiederholt um jeweils drei Jahre  
verlängert werden. 

Allfällige Korrekturen und Kommentare zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter www.sia.ch/korrigenda. 

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.  

Änderungen gegenüber der Ausgabe 2008: 
– Ergänzungen: Ziffer 3.7 bis 3.9 mit Tabellen 8 und 9, Ziffer C.5 bis C.7.  
– Korrekturen in Tabelle 2 Zürich-Kloten und Zürich-MeteoSchweiz, jeweils letzte Zeilen,  

und in Tabellen 4 und 6 Zürich-Kloten und Zürich-MeteoSchweiz.  
– Redaktionelle Korrekturen. 

2010-07 1. Auflage 
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Vorwort 

Zweck 
Zweck dieses Merkblatts ist die Vereinheitlichung der für die verschiedenen Berechnungen im Bauphysik-, Energie- und 
Gebäudetechnikbereich zu verwendenden Klimadaten. Bisher waren die Klimadaten in den einzelnen Normen definiert. 
Sie unterschieden sich in verschiedener Hinsicht: 
– Datengrundlage: unterschiedliche Messdatenperioden bzw. z.T. synthetische Daten. 
– Stationsauswahl: unterschiedliche Auswahl von Standorten. 
– Darstellung: unterschiedliche Darstellung der Werte. 

Für bestimmte Berechnungsarten wie stündliche Berechnungen (Gebäudesimulationen) war die Quelle der verwendba-
ren Daten anderweitig abgedeckt und mit den Daten des SIA nicht kompatibel. 

Mit dem vorliegenden Merkblatt werden nun für alle im erwähnten Bereich auftretenden Berechnungsarten die benötig-
ten Daten mit einheitlicher Datengrundlage und einheitlicher Stationsauswahl zusammengefasst. Sie wurden gemäss 
den relevanten europäischen Normen ermittelt. 

Damit werden vom SIA erstmalig in umfassender Weise die Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Haustechnik gegen 
Gebühr auch elektronisch zur Verfügung gestellt, inkl. stündlicher Daten für mittlere und extreme Jahre. 

Die Daten sollen ab sofort für alle Berechnungen verwendet werden. Ausnahmen sind die Fälle, wo Grenz- und Zielwer-
te, insbesondere für behördliche Nachweise, einzuhalten sind, die auf älteren Daten beruhen, wie z.B. die Norm SIA 
380/1, Ausgaben 2001 und 2007. 

Die vorliegende Ausgabe des Merkblatts enthält neu Auslegungsdaten für die Gebäudekühlung, basierend auf der neu 
verfügbaren Norm SN EN ISO 15927-2, sowie weitere Daten, für die in der Zwischenzeit ein Bedarf festgestellt wurde. 

Verwendung der Daten 
Die gedruckten Daten unterliegen dem üblichen Kopierschutz des SIA-Normenwerks. 

Die Daten gemäss Kapitel 3 können digital auf www.energytools.ch, zum Teil gegen Lizenzgebühr, heruntergeladen 
werden. 

Die Daten können vom Erwerber für den Eigenbedarf angewendet werden. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. 
Die Publikation in veränderter Form, z.B. von eigenen Auswertungen, ist unter Angabe der Quelle gestattet. 

Die Integration in Software und Weitergabe an Dritte auf diesem Weg erfordert einen Vertrag mit dem SIA mit speziellen 
Bedingungen. 

Betroffene Normen 
Die Klimadaten gemäss diesem Merkblatt sind bei der Anwendung der folgenden Normen, teilweise erst nach der Revi-
sion der betreffenden Norm, zu verwenden: 

Norm SIA 180 Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau (ab nächster Revision) 

Norm SIA 380/1 Thermische Energie im Hochbau (Ausgabe 2009) 
Für Nachweise nach den Ausgaben 2001 und 2007 der Norm SIA 380/1 sind weiterhin die  
Klimadaten der Empfehlung SIA 381/2 zu verwenden. 

Norm SIA 380/4 Elektrische Energie im Hochbau 

Norm SIA 382/1 Lüftungs- und Klimaanlagen – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen 

Norm SIA 384.201 Heizungsanlagen in Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast,  
SN EN 12831:2003 (ab nächster Revision) 

Norm SIA 384/3 Heizungsanlagen in Gebäuden – Anlagetechnik und Nutzungsgrad (in Vorbereitung) 
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