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SIA-Merkblätter

Zur Erläuterung und ergänzenden Regelung von speziellen Themen gibt der SIA Merkblätter heraus.

Die Merkblätter sind Bestandteil des SIA-Normenwerks. 

Merkblätter sind nach ihrer Veröffentlichung drei Jahre gültig. Die Gültigkeit kann wiederholt um jeweils drei Jahre
verlängert werden. 

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.
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Vorwort

Zweck
Zweck dieses Merkblatts ist die Vereinheitlichung der für die verschiedenen Berechnungen im Bauph sik-, Energie- und 
Gebäudetechnikbereich zu verwendenden limadaten. Bisher waren die limadaten in den einzelnen Normen definiert. 
Sie unterschieden sich in verschiedener insicht  

 Datengrundlage  unterschiedliche Messdatenperioden bzw. z.T. s nthetische Daten. 
 Stationsauswahl  unterschiedliche Auswahl von Standorten. 
 Darstellung  unterschiedliche Darstellung der erte. 

ür bestimmte Berechnungsarten wie stündliche Berechnungen Gebäudesimulationen  war die uelle der verwendba-
ren Daten anderweitig abgedeckt und mit den Daten des SIA nicht kompatibel. 

Mit dem vorliegenden Merkblatt werden nun für alle im erwähnten Bereich auftretenden Berechnungsarten die benötig-
ten Daten mit einheitlicher Datengrundlage und einheitlicher Stationsauswahl zusammengefasst. Sie wurden gemäss 
den relevanten europäischen Normen ermittelt. 

Damit werden vom SIA erstmalig in umfassender eise die limadaten für Bauph sik, Energie- und austechnik gegen 
Gebühr auch elektronisch zur Verfügung gestellt, inkl. stündlicher Daten für mittlere und e treme Jahre. 

Die Daten sollen ab sofort für alle Berechnungen verwendet werden. Ausnahmen sind die älle, wo Grenz- und Zielwer-
te, insbesondere für behördliche Nachweise, einzuhalten sind, die auf älteren Daten beruhen, wie z.B. die Norm SIA 

0 1 2001 und 2007. 

Verwendung der Daten 
Die gedruckten Daten unterliegen dem üblichen opierschutz des SIA-Normenwerks. 

Die Daten gemäss apitel  können digital auf www.energ codes.ch gegen izenzgebühr heruntergeladen werden. 

Die Daten können vom Erwerber für den Eigenbedarf angewendet werden. Die eitergabe an Dritte ist nicht gestattet. 
Die Publikation in veränderter orm, z.B. von eigenen Auswertungen, ist unter Angabe der uelle gestattet. 

Die Integration in Software und eitergabe an Dritte auf diesem eg erfordert einen Vertrag mit dem SIA mit speziellen 
Bedingungen.

Betroffene Normen 
Die limadaten gemäss diesem Merkblatt sind bei der Anwendung der folgenden Normen, teilweise erst nach der Revi-
sion der betreffenden Norm, zu verwenden  

Norm SIA 1 0 ärme- und euchteschutz im ochbau ab nächster Revision  

Norm SIA 0 1 Thermische Energie im ochbau 
Bei der Norm SIA 0 1 2001 und 2007 beruhen die Grenz- und Zielwerte auf den limadaten 
der Empfehlung SIA 1 2. Deshalb sind für Nachweise bis zur nächsten Revision von SIA 

0 1 mit Anpassung der Grenzwerte weiterhin diese Daten zu verwenden. 

Norm SIA 0  Elektrische Energie im ochbau 

Norm SIA 2 1 üftungs- und limaanlagen  Allgemeine Grundlagen und Anforderungen 

Norm SIA 1 eizungsanlagen in Gebäuden  Technische Anforderungen 

Norm SIA .201 eizungsanlagen in Gebäuden  Verfahren zur Berechnung der Norm- eizlast 
  ab nächster Revision  
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